
 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά μαγνητικών επαφών NOVA 

Τα παρακάτω είναι τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των μαγνητικών επαφών 
NOVA, τα οποία συμβάλλουν στη διαχρονική τους αξία. Οι επαφές έχουν 
σχεδιαστεί ώστε να τοποθετούνται εσωτερικά στα κουφώματα, διατηρώντας 
την αισθητική και τη λειτουργικότητά τους.  
Είναι κατάλληλες για εφαρμογές σε συστήματα ασφαλείας, εξοικονόμησης 
ενέργειας και αυτοματισμών. Η τοποθέτησή τους είναι τυποποιημένη και η 
στήριξή τους γίνεται μηχανικά, χωρίς αυτοκόλλητα.  
Για ανοιγόμενα κουφώματα διατίθενται επίσης εκδόσεις με μεταλλικό κάλυμμα 
ZAMAK και ελαστομερή φλάντζα, που συμβάλλει στη διατήρηση της 
υδατοστεγανότητας και της θερμοδιακοπής.   
Ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής, διατίθενται εκδόσεις ισχύος με τάση έως 
24 V και ρεύμα έως 600 mA.  
Υπάρχουν, τέλος, εκδόσεις που διατίθενται αποκλειστικά σε κατασκευαστές 
κουφωμάτων. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Operating gap: 2 cm guaranteed
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